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Narva

NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

12.12.2012. a nr 1269-k

Projekteerimistingimuste kinnitamine
(A. PuSkini tn 5 mitteeluruumi M10 huvialakooliks ning
mitteeluruumi M9 huvialakooli abiruumiks rekonstrueerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

15.11.2012. a taotles Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet, mille esindajana tegutseb
varade osakonna peaspetsialist direktori Ulesannetes Aleksandr Pereskoka, Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi A. Pugkini tn 5 mitteeluruumi

M10 huvialakooliks ning mitteeluruumi M9 huvialakooli abiruumiks rekonstrueerimiseks.

2. OIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 15ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Narva linna ehitusméaruse §22 Idike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega

Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused A. Pugkini tn 5 mitteeluruumi M10 huvialakooliks ning
mitteeluruumi M9 huvialakooli abiruumiks rekonstrueerimiseks jargnevalt:

3.1 ULDANDMED

3.1.1 Ehitisregistri andmed: M10 iildpind 225,6 m?; M9 tildpind 49,4 m2;

3.1.2 Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste
15.11.2012. a taotlus nr 10787/1-14, Ehitusseadus, Narva linna tldplaneering,

Narva linna ehitusméérus, Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmirgiks on A. Puskini tn 5 mitteeluruumi M 10 huvialakooliks ning
mitteeluruumi M9 huvialakooli abiruumiks rekonstrueerimine.

3.3 ULDNOUDED

3.3.1 Ehitusprojekt koostada ja vormistada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, masruste,
projekteerimisnormide, standardite ja juhendite alusel, sealhulgas:

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a ma#rus nr 67 , Nouded
chitusprojektile®;

- Eesti Standard EVS 865-1:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti
seletuskiri” v6i Eesti Standard EVS 865-2:2006 ,,Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2:
Pshiprojekti ehituskirjeldus™ (mdrkus: sGltuvalt projekti staadiumist);

- Eesti Standard EVS 811:2012 ,,Hoone ehitusprojekt”;

~ Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28.11.2002. a mé#rus nr 14 »NOuded litkumis-,

ndgemis- ja kuulmispuudega inimeste liikkumisv&imaluste tagamiseks (ildkasutatavates
chitistes” (edaspidi: Mé#rus nr 14);
Narva linna ehitusmérus jne.
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3.3.6

3.3.7
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3.39

33.10

3.3.11

3.3.12

3.3.13

3.3.14
3.3.15

33.16
3.3.17

Projekt (selle osad) peab olema koostatud v&i kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47 nimetatud
projekteerimises pideva vastutava spetsialisti poolt.

Projekt peab olema heaks kiidetud kaigil ehitusseadusega ettenéhtud Jjuhtudel.

Projekti koosseisus esitada spetsialistide originaalallkirjad ja ametiasutuse
originaalkooskdlastused,

Esitada projekti nimetus: ,,A. Pugkini tn § - M10, M9 huvialakooliks rekonstrueerimine®.
Enne projekteerimise algust tuleb !4bi viia rekonstrueeritava hooneosa seisundi tehniline
ekspertiis. Ekspertiisi koostamise kuupdev peab olema hiljem, kui 12.12.2012. a. Otsus lisada
projekti kausta. Soovitused ja jireldused vdtta arvesse projekteerimisel.

Enne projekteerimise algust tuleb 1bi viia tehniline ekspertiis rekonstrueeritava hooneosa
tarindite imberehitamise v&i demonteerimise vSimaluste mésratlemiseks. Eksperdi arvamusest
peab olema tiheselt mdistetav, kas tarindite imberehitamine v&i demonteerimine on lubatayv
vGi mitte. Kas nGutakse avade tugevdamist v6i mitte? Ekspertiisi tekstiosast ja joonistest peab
olema itheselt mdistetav, kus asuvad kandvad ja mittekandvad tarindid. Tehnilises ekspertiisis
médrata imberehitatavate v5i demonteeritavate tarindite tiitibid (nt kandvad, mittekandvad,
materjal, tarindi paksus) ning lubatavate avade mddtmed, Mésratleda tarindite imberehitamise
v3i demonteerimise vimalused koos detailse ehitustehnoloogia véljatédtamisega. Anda -
kandevime taastamise detaillahendus, Ekspertiisis esitada lihtsustatud joonised/skeemid

» Vahelae elementide paiknemine ja toetumine seintele” ning ,,Demonteerimisplaan”. Plaanil
néidata eraldi tingmirkidega kandvad ja mittekandvad tarindid.

Nouded tehnilisele ekspertiisile: vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 20.02.2012,
a médrusele nr 15 ,Ehitise ekspertiisi tegemise kord”,

Kandvate tarindite osalise imberehitamise (sh avade ehitamise) puhul esitada ehitusprojekti
sdltumatu ekspertiis. N3uded ehitusprojekti ekspertiisile: vastavalt MKM 20.02.2012. a
méérusele nr 16 ,,Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord”.

Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee véi ortofotot Maa-ameti
kardiserverist,

Asendiplaan esitada krundi tSese geodeetilise m&ddistuse alusel. Asendiplaan esitada
m&Gtkavas 1:250 v3i 1:500. Asendiplaanil ndidata projekteeritava ala piirid, juurdeptiisud
avalikult kasutatavale teele, sisse- ja viljassit krundilt, parkimiskohad, vélispandus ja
vilisukse esise plats/trepp jne. Esitada ka asendiplaani fragment md&tkavas 1:100. Fragmendil
néidata peasissepéisu elementide detailjoonis: vélispanduse kalde %, peasissepéisu esise
kdnnitee ja vilisukse esise platsi/trepi k8rgusmirgid ning mdddud jne.

Asendiplaani koostamise aluskaardiks vatta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tdeselt
kajastav, sh tehnovdrgud) digitaalselt mdadistatud geodeetiline alusplaan, kus on esitatud
andmed koostaja kohta (ettevdtja nimi, litsentsi nr, (66 nr, mdddistamise aeg). Geodeetiline
alusplaan tdpsusastmega M 1:500 peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametis. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja kaartide laadimise spetsialisti poolt kooskdlastatud
geodeetiline krundi alusplaan paberkandjal esitada ehitusprojekti lisana.

Rekonstrueeritava hooneosa vaated esitada métkavas 1:100. Vaadetel niidata projekteeritava
ala piirid, vaadete tihistused, akende ja uste vérvitoonid, reklaami asukoht, panduse ja sokli
vilisviimistluse materjalid ja virvikoodid jne.

Joonistel (sh spetsifikatsioonis toodud vahelagede 15i getel) niidata projekteeritava ala piirid.
Projekti koosseisus esitada avade tiitmise plaan, avatidete spetsifikatsioon,
rekonstrueeritavate vahelagede plaan ja 15iked, uute ja rekonstrueeritavate seinte
spetsifikatsioon ja 13iked, siseruumide eksplikatsioon, evakuatsiooniskeem, rekonstrueeritava
hooneosa pitstl3ige, siseviimistluse tabel,

Insener-tehnilised osad esitada Eesti Standartidega ettenghtud mahus.

Ehitusprojekti lisadena esitada eelneva ehitusprojekti joonised v&i Riigiarhiivi Rakvere
osakonnas asuvad inventeerimisjoonised, millised kajastavad projekteerimiseelseid seaduslikul
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alusel rajatud konstruktsioone. Riigiarhiivi Rakvere osakonna koduleht: www.ra.ee/et/lviru-
avaleht/,

3.3.18 Ehitusprojekti lisana esitada Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste
kinnitamise kohta.

3.3.19 Mitteeluruumide tehnilised niitajad esitada vastavalt Majandus- ja Kommunikatsiooniministri
24.12,2002. a midrusele nr 69 ,,Ehitise tehniliste andmete loetelu®. Mitteeluruumide suletud
netopinna muutmise puhul esitada ka hoone tehnilised niitajad.

3.3.20 Esitada hoone kasuliku pinna spetsifikatsioon (koedid, kasutamise otstarbed, kasulikud
pindalad). Kasutamise otstarbed esitada vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri
26.11.2002, a médrusele nr 10 ,,Ehitise kasutamise otstarvete loetelu”.

3.3.21 Ehitusprojekti lisana esitada projekti tellija [8htelilesanne. Projekti tellija ldhteiilesandes
mérkida ka tellija valitud projekti staadium,

3.3.22 Vétta ndusolek ehitustddde ldbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate ja projekteeritud
tehnovrkude kaitsevédndite valdajatelt,

3.3.23 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile eskiis heakskiidu
saamiseks. Eskiis koostada kooskdlas Eesti Standardiga EVS 811:2012 ,,Hoone ehitusprojekt”.
Eskiisis esitada ka kdesoleva korralduse punktidega 3.3.11- 3.3.13, 3.3.17-3.3.19 ettenghtud
dokumentide kogum ning mitteeluruumide plaanid. Plaanidel esitada vihemalt ukseavade,
treppide, panduste, invaWC ruumi madtmed, panduste kalded, invaW<C ruumide santehniliste
seadmete asukohad ja nende paigaldamise mddtjooned, siseruumide eksplikatsioonid.

3.3.24 Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskdlastamiseks
ehitusprojekt (selle osad) paberkandjal vihemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris
koidetuna formaadis A4. Uks projekti eksemplar jiib Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametile arhiveerimiseks.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

34.1 Projekteerida A. Puskini tn 5 mitteeluruumi M10 huvialakooliks ning mitteeluruumi M9
huvialakooli abiruumiks rekonstrueerimine.

3.42 Tagada puuetega inimeste liikumisvdimalused vastavalt M#srusele nr 14, Seletuskirja punktis
»Invanduded” esitada detailne informatsioon invanduete kohta (panduste mddtmed, kalded ja
pealispinna materjal, panduste paigaldusjuhend, kdsipuude kdrgused ja profiilid, l4vepakkude
kBrgused, uste laiused, invatualettruumi sisustuse ja selle paigaldamiskdrgused p&randast,
ndutavad vabaruumide md&tmed, tulekoja siigavus jne). Joonistel (plaanil, vaatel) niidata
peasissepidisu esise kdnnitee, vilisukse esise platsi/trepi, tulekoja pdranda kdrgusmirgid.

3.4.3 Keldrikorrusel asuva mitteeluruumi M9 siseruumid on lubatud kasutada ainult huvialakooli
abiruumidena (nimelt personali, lao- v&i tehniliste ruumidena) Mé#ruse nr 14 § 13
mittetditmise puhul.

3.4.4 Nouded peasissepassule:

3.4.4.1 Rekonstrueerida tulekoda ja vilisukse esine plats/trepp. Késitsi avatava vilisukse ees ja taga
peab olema vajalik vaba ruum (Mésruse nr 14 § 14). Hoone sissepddsu ees peab olema vaba
ruumi 1500 x 1500 mm ratastooli pddramiseks (Maidruse nr 14 § 12), Vilisukse taga vaba
ruumi mddtmed on toodud Miruse nr 14 lisas 7.

3.4.4.2 Projekteerida statsionaarne vilispandus. Vilispandus peab olema 8—10% (M##ruse nr 14 § 5).

3.4.4.3 Vilisukse esise platsi/trepi ning vilispanduse konstruktsiooni materjal: raudbetoon. Nende
pusttarindite ja olemasoleva hoone sokli vilisviimistlus Ja vérvitoonid peavad harmoneeruma
teineteisega.

3.4.4.4 Vilisukse esine plats, vilistrepi astmed, vilispandus (nende rdhtpinnad) peavad olema kdva ja
kareda pealispinnaga, mis mérgudes ei tohi muutuda libedaks (Médruse nr 14 §5). Soovitavalt
néha ette karedad pesubetoonplaadid.

3.4.4.5 Vilispanduse maiemale poole niha ette kdsipuud (Mésruse nr 14 § 5), Vilisukse esine plats
peab olema piiratud kédsipuudega.

3.4.4.6 Tagada kdnnitee normaalne kasutamine Ja jalakiijate i3bilaskevadime,



3.4.4.7 Muud nduded: vastavalt Mi##rusele nr 14,

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3438

349

3.4.10

34.11

Hoone tarindite iimberehitamiseks (sh avade ehitamiseks), tarindite demonteerimiseks ning
kandetarindite véljaehitamiseks loa viljastamisest teeb Narva Linnavalitsus otsuse tehnilise
ekspertiisi tulemuste alusel: vt. punkt 3.3.7.

Hoone fassaadide muutmine (nimelt aknaavade kinnimiilirimine, aknaavade osaline
kinnimiilirimine, vilisviimistluse ja védrvilahenduse muutmine) ei ole lubatud.
Sisetehnostisteemide rekonstrueerimine: tagada tehnokommunikatsioonide miira
normtasemed. Mitte kahjustada maja {thisomandis olevaid tehnosiisteeme, Plaanil ndidata
santehniliste seadmete asukohad.

Uhisomandis olevate ventilatsioonisahtide tarindite likvideerimine ning ventilatsiooni!&dride
rikkumine ei ole lubatud. Plaanil ndidata olemasolevate ventilatsioonisahtide tarindite ning
ventilatsioonil&dride asukohad.

Kérgendatud niiskusega ruumide projekteerimise puhul tagada pikaajaline kaitse niiskuse eest.
Esitada antud ruumide ptistldiked. Esitada vahelagede ja seinte I8iked. Esitada kaitsemeetmed
kondensaatvee ja hallituste vastu. Ventilatsioonilddride puudumise puhul niha ette
sundventilatsioon.

Parkimiskohad: vdimalusel lahendada A. Pulkini tn 5 kinnistu piirides. Seletuskirjas esitada”
parkimiskohtade arvutus, lshtudes antud standardi punktist 10.2.2. Linnamaale
parkimiskohtade korraldamise korral esitada asendiplaanil mérkus ,,Parkimine teostatakse
linnamaal”. Mitte ndidata viljaspool A. Puskini tn 5 krunti ettenéhtud parkimiskohti.

Muud nduded: vastavalt ekspertiisiotsustele, projekti tellija lahteiilesandele ning Eesti
Vabariigis kehtivate maéruste, standardite ja projekteerimisnormidega ettenshtud nduetele.

3.5 KOOSKOLASTUSED

3.5.1
3.5.2

3.53

3.54

Ida-Eesti Passtekeskus.

Projekti tellija vdi tema seaduslik esindaja (Majandus- ja kommunikatsiooniministri
17.09.2010. a méérus nr 67 ,,Nouded ehitusprojektile® § 3).

Kinnisasja kaasomanikud (kui rekonstrueerimine puudutab kinnisasja tihisomandisse
kuuluvaid osasid, siis tuleb esitada kinnisasja kaasomanike enamuse otsus, kui sellele
enamusele kuulub suurem osa ithises asjas, v5i korteriomanike hadlteenamus (Ehitusseadus §
23 I8ige 1', Asjadigusseadus § 72)).

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSATTED

4.1 Kdéesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni [1.12.2014,. a.

4.2 Kiesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.

4.3 Kéesoleva korralduse peale v5ib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sétestatud korras 30 pdeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pievast v8i esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sdtestatud korras 30
péeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

(}//

Tarmo Tammiste
Linnapea Ants Liimets

Linnasekretir
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A. PuSkini tn 5 mitteeluruumi M10 huvialakooliks ning mitteeluruumi M9 huvialakooli
abiruumiks rekonstrueerimine. Asukoht: A. Puskini tn 5, Narva linn

Ekspertiisiakt
Ekspert Niina Ivantsova
Haridus kérgharidus, Harkovi Ehitusinseneride Instituut
Kvalifikatsioon chitusinsener, tsiviil- ja tédstusehitus
Ekspert atesteeritud MTR EEK000045 27.09.2004
Erialase t60 staaz alates 1971.a.
Ekspertiisit6o staaz alates 1989.a.
Ekspertiisi liik ehituslik-tehniline ekspertiis
Ekspertiisi
libiviimise alus Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet tellimus
Asjaolud /0 on mulle teada mahus, mis on esitatud ekspertiisi

. labiviimise avalduses
Allkiri: L~ / Niina Ivantsova, ckspert
Ekspertiisi tegemise
koht: - A.Puskinitn 5, Narva linn
- Balt Ehitusprojekt UU

Ekspertiisi tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Tellija esindajana peaspetsialist Aleksandr Pereskoka
Ekspertiisi tegemise aeg: 17.12.2012

Registreering: Ehitiste ekspertiiside tegemine

Registreeringu Sigus on ettevitja poolt kinnitatud - EEK000045 27.09.2004
Registreerimise kuupiiev: EEK000045 27.09.2004

Kéesolev ekspertiisiakt on registreeritud 17.12.2012

Kiesoleva ekspertiisiakti 2 eksemplari on kliendile iile antud:

Balt Ehitusprojekt UU, Kerese 4-M2, 2030§f Narva. Téo nr 01-12/12 17.12.2012.a.

g
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Koostaja: Niina Ivantsova
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A. Puskini tn 5 mitteeluruumi M10 huvialakooliks ning mitteeluruumi M9 huvialakooli
abiruumiks rekonstrueerimine. Asukoht: A. Puskini tn 5, Narva linn

Ekspertiisi eesmiirk:

Viilja selgitada aadrsssil A. Puskini tn 5, Narva, asuva ruumide M10 ja M9
ehituskonstruktsioonide tehniline seisund nende timberplaneerimise eesméirgil huvialakooliks.

Ekspertiisi juhendmaterjalid:

- Ehitusseadus;
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi méérus nr 28, 11.12.2002 Ehitiste ekspertiiside

labivaatamise kord.

Ekspertiisi metoodika:

- Ekspertiisiks esitatud ruumide visuaalne tilevaatus.
Ekspert tegi kindlaks:

Ekspert tegi esitatud dokumentide ja visuaalse illevaatuse teel kindlaks:

Ruumid M10 asuvad Narva linnas, A. Puskini tn 5, vottes enda alla 4 ja 5 korruse elumajas
osaliselt esimese ja keldrikorruse ruumidest.

Ruumid M10 omavad eraldi sissepdésu A. Puskini ténavalt, keldrisse aga kvartalisisese hoone
trepikoja kaudu.

Ruumideks esimesel korrusel on klientuuri tarvis saal, viis kabinetti teenistujatele, personaliraum
ja abiruumid.

Keldrikorrusel asub abiruum ja kommunikatsioonide tarvis tehnilised ruumid.

A. Puikini tdnavalt eraldi sissepééisu ukseava laius on 1800 mm.

Konstruktsioonid.

Vundament — paas, seinad — silikaattellisest miiiiritis, vaheseinad — Gyproc, klaas, vahelaed -
raudbetoonpaneelid, katus — teraskivi, pdrandad — keraamilised plaadid, vaipkate,
laminaatparkett.

Vilisseinad — krohv, virvimine, tualetiruumi, pesemisruumi siseseinad on kaetud keraamilise
plaadiga, iilejésinud ruumides seinad virvitakse.

Ruumides joogi — ja majandusvee siisteem on tthendatud elumaja A. Puskini tn 5 vee
tarbimissiisteemiga, milline on iihenduses maja juures oleva linna veevarustuskaevuga.
Soojusega varustusallikaks on elumaja soojustusevark.

Ventilatsioon raumides on ettendhtud Shu rekupereerimisega mehhaaniline juurdevoolu-
viiljatdmbe ventilatsioon.

Ruumid varustatakse elektriga vastavalt elektriga varustamise tehnilistele tingimustele
olemasolevast TP elektrivrgust vdisusega 0,4 kV.

Valgustus on teostatud ripplagedesse paigutatud luminestsents lampidega valgustite ndol.

Jireldused:
Ulaltoodust lihtudes jireldab ekspert:

1. Ruumide seisund v8imaldab teha {imberplaneerimise huvialakooli jaoks.
2. Tuleb tagada juurdepiis piiratud liikumisvdimalustega inimestele.

Balt Ehitusprojekt UU, Kerese 4-M2, 20304 Narva. Too nr 01-12/12 17.12.2012.a.

Koostaja: Niina Ivantsova ==, Page 2 of 2
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Projekti tellija ldhteiilesanne

Objekt: A. Puskini tn 5 mitteeluruumi M10 huvialakooliks ning mitteeluruumi M9
huvialakooli abiruumiks rekonstrueerimine

Asukoht: A. Pugkini tn 5, Narva
Koostada ehitusprojekt vastavalt Projekteerimistingimustele 12.12.2012. a nr

Projekti stadium: eelprojekt

Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Esindaja: peaspetsialist direktori iilesannetes Aleksandr Pereskoka

-d%,&w/ Shubotsova

Lisa 5~



LEFING
Projekteerimisiodde kohia
10.05.2011.a

Belt Ehitusprojekt UU, Kerese tn 4-M2, 20304 Narva, registrikood 11048441,
edaspidi “Téddejuhaja”, MTR EEP000157, reg. k.p. 27.09.2004
ja Toomas Migi, Mereldhedane TU, Ioala 11-64, Narva, registrikood 11434871,
MTR EEP001728, reg. k.p. 26.10.2009,

edaspidi “Tooeitevotia”, solmisid omavahel kiesoleva lepingu alljargnevas:

1. Lepinpu ohjekt
1.1.  Toddejuhataja tellib jz Todettevatia kohustub teostama

KOETPOIDL APXATSKTYPHON SACTH HPoeKTHLIE paboT, BhloIEReMLI (Pupmail
Balt Ehitusprojekt UL

Too6de lileandmise tahtasg lepingu jirgi on ehamiframine.

2. Tdde maksurnus jo erveldamise kord
2.1. Mzksmine toimub esitatave arve slusel

Tisdejulzaja: THdetteviija
Bait Ehitusprojekt UU Merelihedane TU
Kerese tin 4-M2, 20304 Narva Joala 11-64, Narva
Registrikood 11048441 Registrikood 11434271
Niina Ivantsova \, Tofeas Magi
Juhataje Taovotja
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PR7 range

Short Rise Vertical Platform Lifts

A range of platform lifts ideal for rising up to

1 metre.
Feature PR7 (Fixed)
Number of stops: 2

Travel:

Up to 1000mm

Lift capacity:

300KG

Door type: Upper gate with steel panel
A\Drive: Electrically powered hydraulics, 240V 13amp
| Net Weight 200KG
Loadings Lift base: 5 Kn. Threshold 1Kn per fixing
Lifting Speed 20mm/sec
Models PR7-1 PR7-2

Platform size:

1450mm x 800mm

1450mm x 900mm

Overall external
dimensions:

1880mm x 1004mm

1890mm x 1104mm

Shaft dimensions
min. width:

1304mm

1404mm

Design Considerations

A minimum of 150mm clearance must be
maintained between the lift and any flank wall

in accordance with BS 6440.

Any objects less than 400mm from the platform

should form a

continuous vertical surface and should be

composed of hard elements.

Although the lift is battery powered, it is
connected to the mains for charging. Maximum
distance from an electric source is 20m.

)&‘L*TA

LIFTS
ALTA LIFTS LIMITED
TEL: 01482 4807 10

mail@altalifts.co.uk

PR7 Short Rise Platform Lift

AlSa G



PR7 range - Short Rise Vertical Platform Lifts

A range of platform lifts ideal for rising up to 1 metre

Technical Information %

Built in Compliance with BS 6440:1999 ;

£~*a working load = 300Kg !
mum threshold height = 1000mm

Lirt speed = 20mm/sec 4L I' :

Ramp gradient = 1:6 i

Power supply = 230V ac 50Hz single phase & earth

Power Coensumetion = 230 Watts

Lift cperating voltage = 24V dc

Battery Powered raise and lowering

Manual emergency lowering

Hydraulic drive 2

Totat lift unladen weight = 200Kg 3 —

Suitable for internal and exterral use

Note:

A turning circle of diameter 1500mm is
recornmended 2t the entrance ard exit
points of the lift for access. |
A minimum of 2000mm is required above the
threshold height.

ALTA LIFTS LIMITED
TEL: 01482 480710

mail@altalifts.co.uk

UPPER LEVEL GATE OPTION
DETAILS

*Note: Add 55mm to the length
dimension when a gate option is
fitted,

The standard gate opening is
900mm for both the LRBOO and
LRS0OO lifts.

Must have minimum of 250mm
threshold height when fitting a
gate.

Gate must be fitted on threshold
heights above 380mm (Building
Regs Part K)

LRB00  LRSOD
Dimensien W 1004 1104
Dimension X 1304 1404
Dimension ¥ 800 %00



PR7 range
Short Rise Vertical Platform Lifts

ALTA

FTea
i1}

A portable version of the PR7 Platform lifts ALTALIFTS LIMITED

Ideal for rising up to 1 metre TEL: 01482 480710
mail@altalifts.co.uk

Feature : PR7P (Portable)
Number of stops: 2
Travel: Up to 1000mm
__Lift capacity: 250KG
Door type: Optional safety barrier
Drive: 24V Battery powered scissor lift, charged by mains
supply
Net Weight 140KG
Loadings Lift base: 5 Kn. Threshold 1Kn per fixing
Lifting Speed 60mmy/sec
Platform size: 1450mm x 800mm
Overall external 1747 x 1050mm
dimensions:

Portable Lifting Platform
Dimensions (in mm)

BAGim il .

{ext)

Folded Dimensions (in mm)
SO0 - 1530mm

Fon

1210mm

PR7P Portable Short Rise Platform Lift



GEOS

MARKETING
Trepiastmed, platsid ja teised paneelid betoonist,

HINNAKIRI / uEHbl 2009 pesubetoonist ja lihvitud (Terrazzo) betoonist

CTyneHu, Nnowaaxkyu u Apyrue naHenu m3 obbiuHOrO,
npoMelIBHOTO M wWwnudoBaHHoro (Terrazzo) GeToHa

Nimetus Joonised MGodud, mm Hind KM-ga, eek/m”

Hazeanne Bus ToBapa PazMepkl, MM ' LieHa ¢ HCO, eek/m®

Pesubetoon {(krobeline)
Tavaline betoon MNpomMbIBHOW GETOH
ObbLiYHbIA GETOH

Lihvitud betoon
_ | WnucpoBaHHbIA

T
Ne20 |NeNe212223|  SeToH

800...1600x320x40 mm
90 — 110 kg/m?

3.1 Fikseeritud laius ja paksus,

21 pikkus limiteeritud. Teised
Astmed m&édud — hind kokkuleppel 550,00 720,00 | 770,00 1 600,00
Cryneum - DUKCUPOBAHHLIS LUWPUHE U

TONWMWHA, fNUHA OFpaHWYeHa
fApyrne pasmepsl — ueHa
AOroBOpHan

200...1600x200...800x40
90 — 110 kg/m’

3.2 Fikseeritud paksus, pikkus ja _

== laius limiteeritud. Teised )
Paneelid méddud — hind kokkuleppal 700.00 900,00 950,00 1 700,00
NaHenwu PUKCNPOBaHHARA TOMUMHAE,

AnVHAa ¥ WWPWHA OrpaHyuyvYeHbl
Apyrae pasmepsl — ugHa

SOTOB0OpHan

1. Pesubetoon: 20 - hall (hall betoor: ja hall-must graniitkillustik fraktsioonis 2-7 mm); 21 - pruun (pruun betoon ja punakas-pruun
graniitkiflustik fraktsioonis 2-8 mm); 22 - must {must betoon ja hall-must graniitkiliustik fraktsioonis 2-7 mm); 23 - punane (punane
betoon ja pruun punakas-pruun graniitkilfustik fraktsiconis 2-8 mm). Teisi varjundeid, varvi ja killustiku fraktsioon — tellija socvil — hind
kokkuleppel.

2. Tellimuse taitmise tdhtaeg 10-45 paevani.

3. Kaup tarnitakse kaubaalustel 80x120, 100x120 cm. Kaubaaluste hind — 90 EEK+18%. Tagastamisel hind — 45 EEK+18%.

4. Vdimalus tellida betoontooteid tellija shabloonide ja méétude jérgi. Hinnad kokkuleppel.

5. Kehtib soodustuste paindlik slisteem. Lisainformatsiooni saamiseks p&érduge mugiosakonda.

1. NpomesiBHOU GeToH: 20 - cepbli (cepbll BETOH U Cepo-YEpHLIA MPaHUTHEIA WebeHb rpaHuTHEI LebeHs dpakuvn 2-7 Mm); 21 -
KOPUYHEBBIA {KOpWYHERbIA GETOH W KpacHblid rpaHuTHbIR webeHe dpakury 2-8 MM);, 22 - YBpHBIA (YEpHLIA GeToH W cepo-HEpHLIA
rPaHWUTHEIA WebeHb hpakuin 2-7 MM);23 - KpacHbIM (KpacHbIn BETOH W KpacHO-KOPUYHEBbIA rPaHWTHBIA WwebeHb dpakumy 2-8 Mm).

2. BeINo/HeHWe 3aKasoB Ha M3roTOBNSHWE Npoaykuun 0T 10 no 45 aHel.

3. poaykums nocTasnseTcs Ha noaacHax 80x120, 100x120 cM. CTouMMOCTs oAHOro nopanoHa — 90 EEK+18%. MNpw sosspate — 45
EEK+18%.

4. BO3IMOXHO M3roToBREHWE K3Aenvii 3 BeToHa NGor hopMbl U pasMepoB Mo YepTeXam 3aka3vyuka. LleHa aorosopHas.

5. DefictByeT rmbkana cncTeMa CKMAOK. Jns nonyJYeHns AoNCNHWTENLHOW MHgopmaumy obpallaidTecs B 0TAen NPoaaK.

GEOS Marketing ol AADRESS KONTAKT

Reg. Nr. 11129659 Estonia pst. 42-37 tel: / fax: +372 71 10537

SEB Pank, afa 10220046149012 Kohtia-Jérve, 31021 Gsm:+372 55 48076, geos@energy24.0e
KMKR nr.: EE100973943 lda-Virumaa, Estonia www.ENERGY24.ee
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NARVA LINNAVOLIKOGU
CARUS
Narva 06.03.2008 nr 17

NARVA LINNA KAEVETOODE EESKIRI

Mairus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §22 18ige 1 punkti 361 alusel

1. PEATUKK

ULDSATTED

§1. Mi#ruse reguleerimisala

(1) Kiesolev médrus (edaspidi ka mésrus) mésrab kindlaks kaevet6dde iildise korra NARVA linna
(edaspidi linn) haldusterritooriumil olevatel teel, viljakul v&i haljasalal ja on kohustuslik kdikidele
kaevetdid teostavatele isikutele.

(2) Kaevetodd on lubatud teostama ainult kehtiva kaevet6oloa alusel, kui médrusega ei ole
sitestatud teisiti.

(3) Kui chitise piistitamisel ehitusprojekti alusel tuleb teha kaevetdd, siis tuleb kaevettd
tegemiseks saada kaevetddloa viljastajalt kaevetdoluba.

§2. Mitiruse mdisted

(1) Masruses kasutatakse moisteid alljargnevas tihenduses:

1) avariikaevet on kaevetdd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult;

2) haljastusala on park, skvir, allee, aed, puu v6i puud, podsastik v3i pddsastikud, muru,
lillepeenrad, jne;

3) kaevets on maapinnast vOi tee kattest arvestatuna enam kui 30 cm stigavuste stivendite
kaevamine, seal hulgas avariikaevetd;

4) kaevetddluba on luba, mis annab diguse kaevetd tegemiseks, méirab kaevet6s tingimused ja
tihtaja (edaspidi ka luba);

5) kaevetddde tegija (edaspidi ka kaevaja) on fiiiisiline v6i juriidiline isik, kes on vormistanud
enda nimele kaevetdoloa vai kes on asunud tegema avariikaevetddd tehnovorgu avarii
likvideerimiseks varguvaldaja poolt kinnitatud avariikaevetds akti alusel vai kes teostab
kaevetdid;

6) kaevetdoloa viljastaja (edaspidi ka loa véljastaja) on Narva Linnavalitsuse ametiasutus, mille
pShimizrusega on etienghtud kontrolli teostamise kaevetddde eeskirjade tditmise lile pddevus;

7) sdidutee on maantee, tdnav, metsatee, jalgrattatee v8i muu s&idukite v&i jalgrataste liikklemiseks
kasutatav rajatis, mis v3ib olla riigi vdi kohaliku omavalitsuse v8i muu juriidilise isiku voi
fuitisilise isiku omandis;

8) tee on tee teeseaduse §2 mdistes, ning konnitee ja sdidutee kéesoleva médruse tdhenduses;

9) vastutav isik on kaevaja poolt kirjalikult mégratud isik, kes vastutab kaevetdo eest.

(2) Kaevetss, mille tegemise vajadus tekib tehnovdrgu katsetuse tulemusena, ei ole avariikaevetdo
kéesoleva miiruse mdistes.

(3) Vastutavaks isikuks v&ib olla teovdimeline ja téisealine filisiline isik, kellel on elukoht Eesti
Vabariigis ja vastavad lepingulised voi ametialased suhted kaevajaga. Vastutaval isikul peab
olema kaevets korraldamiseks, kaevetso tegemiseks ja kaevetdd iile jarelevalve teostamiseks:

1) omistatud kutsekvalifikatsioon kutseseaduse 1&henduses, mille kohaselt isik korraldab
kaevetddd ning vastutab selle t66 cest, ja erialane kolmeaastane t6dkogemus voi

2) erialane kdrgharidus ja erialane kolmeaastane tdokogemus.

§3. Kaevetddde planeerimine

http://vana.narvaplan.ee/Geo/kaevetoode.htm 14.12.2012
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Narva linna kaevetéode teostamise eeskirja kinnitamine Page 2 of 11

(1) Kaevetdid planeeritakse koordineeritult teede ja haljasalade remondi ja ehitusega nii, et
kaevet66d eelneksid teede vai haljasalade remondi- ja ehitustdsdele. Kaevetss planeeritakse 1ibi
viia voimalikult lithikese ajaperioodi jooksul.

(2) Loa viljastajal on digus teha kaevajale ettekirjutusi kaevetss suhtes.

(3) Kalendriaasta jooksul kavandatavate kaevetssde plaanid esitatakse loa viljastajale hiljemalt
eelneva aasta 30. oktoobriks.

2. PEATUKK

KAEVETOO PROJEKTDOKUMENTATSIOON

§4. Kaevetts projektdokumentatsioonile esitatavad néuded

(1) Kaevet5 projekti graafiline osa koostatakse topograafilisel plaanil md&tkavas 1:500.

(2) Projektdokumentatsioonis naidatakse jirgmised andmed:

1} geodeetiliste alusvorkude punktid;

2) tehnovorgud;

3) tdnavaelemendid (s6idu- ja kénniteed, iihissdidukite peatused, ootepaviljonid, haljasribad,
sademetevee kraavid, mastid ja postid, parke- Jja signaalpiirded jms);

4) haljastus;

5) kdrgusarvud;

6) kehtivad krundi- ja kinnistupiirid koos aadresside ning kinnistunumbritega;

7) ehitised, seal hulgas varem projekteeritud, kuid villjachitamata ehitised;

8) riikliku kaitse all olevad kinnismalestise ja muinsuskaitse alad, looduskaitse objektid.

(3) Olenevalt kavandatavast kaevetoost niidatakse kaevetss projektdokumentatsioonis jirgmised
andmed:

1) piki ténavat asetsevate tehnovadrkude projekteerimisel haruithendused, samuti reserv- ja
manteltorud;

2) koordinaadid kaevetrassi mahamérkimiseks looduses;

3) kaeviku piirjooned ja ristl&ige;

4) varisemisohtliku pinnase puhul kaeviku nélvade kindlustamise meetmed;

5) taastatava sdidu- ja k8nniteekatte plaanilahendus, ristlgiked ning k&rguste muutmisel vus
vertikaalplaneering;

6) puude olemasolul meetmed nende juurestiku, tiive ja vora kaitseks;

7) meetmed olemasolevate tehnovdrkude ja kiilgnevate rajatiste kaitseks;

8) kaevetol tekkiva liigse materjali kitlemise moodused, sealhulgas draveetava pinnase liigid,
kogused ja viljaveokohad;

9) ehitusaegne liikluse ja tihistranspordi fimberkorraldamise lahendus.

§5. Kaevetdd projektdokumentatsiooni koostamisel arvestatavad asjaolud

(1) Piki ténavat paiknevad tehnovargud projekteeritakse véimalusel véljapoole sdidutee ja
kdnnitee alla jddvat ala, vihendamaks katete 16hkumisi tehnovarkude avariide, remonttGdde ja
uute tarbijate liitumise korral.

(2) Liiklemise vbimaldamiseks ja korghaljastuse séilitamise huvides eelistatakse kinnise] viisil
rajatavaid tehnovorke.

(3) Vilditakse Shuliinide ja valgustuspostide projekteerimist puude vdra tsooni. Kui puude vira
tsooni valtimine ei ole vdimalik, n&hakse ette kaevetsd tegemine kisitsi vahetult enne tehnovdrgu
voi chituselemendi paigaldamist, et viltida puujuurte labiraiumist ja kuivamist.

(4) Kui kaevetdé sooritati puude vora tsoonis, nihakse kuivaperioodil ette puude kastmine,

(5) Vajaduse korral nihakse eite puude ja pddsaste aluste korrastamine.

(6) Piki konniteed toimuvate kaevetsdde korral taastatakse kénniteekatted, parkettkivikatted ning
kdik asfaltkatted kogu kdnnitee laiuselt, vahetades vajadusel ka #sirekivid. Kui kaevetdsde kiigus
rikutakse kdnnitee v6i kdnniteeldigu teekatte pinnast iile 50%, taastatakse see kate kogu pikkuses

hitp://vana.narvaplan.ee/Geo/kaevetoode.htm 14.12.2012
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ja kogu konnitee konstruktsiooni ristldike laiuselt.

(7) Piki s6idutee sdidurada toimuvate kaevetdode korral taastatakse séidutee sGiduraja katted,
parkettkivikatted ning kdik asfaltkatted kogu s6idutee sdiduraja laiuselt, vahetades vajadusel ka
darekivid. Kui kaevetésde kiigus rikutakse sdidutee sGiduraja voi sdidutee sdidurajaldigu teckatte
pinnast iile 50%, taastatakse see kate kogu pikkuses ja kogu sGidutee sdiduraja konstruktsiooni
ristldike laiuselt.

(8) Chistranspordipeatuse tsoonis toimuvate kaevetddde korral leitakse loa viljastaja
koosk®élastusel kaevettdde teostamise ajaks iihistranspordipeatusele vus ajutine asukoht ja
vajadusel ehitatakse vilja ajutine ooteplatvorm.

(9) Murupinna taastamisel kasutatakse sdelutud mineraalmulda vihemalt 15 cm paksuse
kasvukihina.

(10) Kui kaevetddga kaasneb teekatte lammutamine teedel, mille ehitamisest v&i kapitaalremondist
on mdsdunud vihem kui viis aastat, siis teekatte lammutamine ¢i ole lubatud ja kaevetdode
projekteerija poolt kaalutakse {ihte jirgmistest vimalustest:

1) t60 tegemine kinnisel viisil;

2) tehnovérgu trasseeringu muutmine;

3) technovarustuse saamine muust allikast.

(11) Teedel, mille ehitamisest v3i kapitaalremondist on mé8dunud vihem kui viis aastat, teekatte
lammutamine on lubatud ainult {ilalnimetatud teekatte alla jadvate olemasolevate tehnovrkude

avariit66de tegemiseks.

(12) Kui kaevetdd kiigus rikutakse teekate, siis kaevetdd projektdokumentatsiooni koosseisus
peab olema teekatte taastamise projekt.

§6. Kaevetdo projektdokumentatsiooni kooské&lastamine

(1) Kaevetdé projektdokumentatsioon kooskdlastatakse kaevetdode alal asuvate tehnovdrkude
valdajate ja haldajatega. Muinsuskaitsealal, kinnismélestise ja selle kaitsevoondis kavandatavate
kaevettd projektdokumentatsioon kooskdlastatakse tiiendavalt ka Muinsuskaitseametiga ja
jalgitakse selle ameti poolt esitatud ndudeid kaevettode ldbiviimisel.

(2) Juhul, kui kaevetotde kiigus tekib ehitus- ja lammutuspraht tile 1 m® pdevas v&i 10 m® kogu
kaeveperioodi kestel, kooskdlastatakse kaevetdo projektdokumentatsioon loa véljastaja padeva
keskkonnakaitse ametnikuga.

(3) Kaevetsd projektdokumentatsioon kooskdlastatakse kaevetdékoha maa omanikuga.

(4) Kaevetdid ette nigev ehitusprojekt kooskdlastatakse loa viiljastajaga.

(5) Iga kooskdlastus kantakse kdigisse projektdokumentatsiooni eksemplaridesse.

3. PEATUKK

KAEVETOOLUBA

1. Jagu

Kaevettiloa taotlus

§7. Kaevettdloa taotluse vorm

Kaevetsaloa taotluse kohustuslik vorm ja andmed kinnitatakse Narva Linnavalitsuse (edaspidi ka
linnavalitsus) méfrusega.

§8. Kaevettdloa taotluse esitamine

Kaevetdsloa taotlus ja kaevetdo projektidokumentatsioon esitatakse loa viljastajale tihes
eksemplaris.

§9. Kaevettdloa taotluse allkirjastamine

(1) Juriidilisest isikust kaevetddloa taotleja puhul esitatakse kaevetddloa taotlus kaevetddloa
taotleja seadusliku esindaja allkirjaga.

(2) Fiitisilisest isikust kaevetddloa taotleja puhul esitatakse kaevetdoloa taotlus kaevetddloa
taotleja allkirjaga. -
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2. Jagu
Kaevetdoloa viljaandmine
§10. Kaevettloa taotlemine

(1) Kaevettoloa saamiseks esitab kaevetosloa taotleja loa viljastajale 14 péeva enne kaevetdo
algust:

1) méruse §-s 7 nimetatud kaevetdoloa taotluse;

2) kaevetds projektdokumentatsiooni, mis peab olema koosk®dlastatud vastavalt mééruse §-6
kehtestatud nduetega;

3) liikluskorralduse muutmise korral Maanteeameti pideva spetsialisti ja linna linnaliinidel avaliku
teenindamise lepingu alusel thistransporditeenuste osutatavate ettevotjatega kooskdlastatud
liikluskorralduse ajutise skeemi ja tihistranspordiliinide {imbersditude skeemi;

4) linna kohaliku omavalitsuse padeva ametiasutuse loa teede ja tinavate sulgemiseks;

5) vastutava isiku isikut tendava dokumendi valguskoopia;

6) kaevaja poolt kinnitatud kaevetoode ajagraafiku, mis peab sisaldama kaevetod kestus alates
kaevetto algusest kuni kaevetd6 15petamise akti koostamiseni;

7) haljastuse muutmise korral linna kohaliku omavalitsuse pideva ametiasutuse poolt vél] astatud
vastava loa;

8) kaevetdodega seotud maksude ja 15ivude maksmist tdendavad dokumendid,;

9) vastutava isiku kirjalik ndusolek vastutava isiku kohustuste tditmiseks.

(2) Kaevetooloa taotlus ja sellele lisatud dokumendid jadvad loa viljastajale.

(3) Kaevettoloa taotluse vormi kinnitab linnavalitsus oma méérusega.

§11. Kaevetdoloa viiljaandmise tdiendavad tingimused

(1) Kaeveté libiviimiseks v8ib loa viljastaja csitada tdiendavaid tingimusi, sealhulgas:

1) médrata kaevajale t56 18petamise téhtaja, millest kaevaja on kohustatud kinni pidama;

2) muuta kogu kaevetsd tegemise acga tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest kaeve- v6i
heakorratoddest;

3) nduda kaevetdode tegemist mitmes vahetuses v&i kindlatel kellaacgadel.

(2) Kui kaevetddga kaasneks teekatte lammutamine viie aasta jooksul pérast uue teekatte ehitamist
v&i kapitaalremonti, kaevetddd tildreeglina ei lubata. Sellise] juhul kaalutakse kaevetss labiviimise
aja v6i tehnoloogia muutmist.

§12. Kaevetdoloa viljaandmine ja jbustumine

(1) Parast kaevetdoloa taotlejalt nduetekohaste dokumentide saamist otsustab loa véljastaja
kaevetooloa viljaandmise. Kaevetdoloa vormi kinnitab m#srusega linnavalitsus.

(2) Kaevajale, kes on taotluse esitamiscle eclneva aasta jooksul kaks vdi enam korda rikkunud
kaevetoode eeskirja, vBidakse kaevetdsluba mitte viljastada.

(3) Kaevetdsluba antakse kaevettd eest vastutavale isikule iile allkirja vastu 10 kalendripdeva
jooksul pérast kaevet6oloa taotlemiseks loa viljastajale nduetekohaste dokumentide esitamist.

(4) Kaevetdtluba joustub kaevetdd eest vastutavale isikule tileandmise hetkest ja kehtib kuni
kaevetidloal margitud tihtajani.

(5) Kaevaja ja loa viljastaja esindaja koostavad enne kaevetdd alustamist kahepoolse akti teekatte,
aarekivide, muldkeha, teekraavide, truupide, teemaa ja rajatiste seisukorra kohta. Vaj adusel

lisatakse aktile olukorra selgitamiseks foto(d). Kui tilalnimetatud akt koostatakse ithes
eksemplaris, siis akt koos lisadega jéetakse loa viljastajale.

§13. Kaevetdsks valmisoleku kontroll

(1) Enne kaevetddloa tileandmist kontrollib loa véljastaja esindaja kaevaja ettevalmistatust
kaevetdoks (trassi mahamérkimine, imbersdidutee seisukord, to6tsooni tahistamine piirete ja
liiktusmirkidega, objekti teabetahvlite olemasolu jms).
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(2) Kui kontrolli tulemusena selgub, et kaevetss alustamine kaevetsdloas ettendhtud tingimustel ei
ole v8imalik, loa viljastaja tunnistab kaevetésloa kehtetuks.

§14. Kaevetdoloa peatamine

(1) Loa véljastajal on igus peatada tema poolt véiljaantud kaevetssluba juhul, kui ilmneb, et:

1) projekteerimise v5i ehitamise kiigus pole kinni peetud kehtivatest digusaktidest;

2)puudub ehitusluba, kui ehitusluba on ndutav;

3) kui kaevets6 ohustab inimeste elu, tervist v&i keskkonda,

(2) Loa viljastajal on ka digus peatada kaevets, kui ilma linnavalitsuse pédeva ametiasutuse loata
kahjustatakse haljastust, puudub raieluba, avastatakse keskkonnareostus, tekitatakse
lilenormatiivset miira v5i saastet.

(3) Kaevettoloa peatatakse kuni kaevetdode vastavusse viimiseni kehtivate digusaktidega.

4. PEATUKK

NOUDED KAEVETOO TEGEMISEKS

§15. Uldnduded kaevetss tegemiseks

(1) Teekatte v&i haljasala korduvate lahtikaevamiste viltimiseks viiakse iheaegselt 14bi samale
tinavaldigule v5i haljasalale planeeritud erineva otstarbega kaevetdd.

(2) Projekteeritud kaevetrassi voib loodusesse mirkida vaid isik, kes omab tegevusluba
geodeetilisteks moadistustdodeks.

(3) Teekatte lammutamiseks v6ib kasutada ainult loa véljastaja poolt aktsepteeritavat tehnoloogiat.
§16. Kaevettd tegemise koha tihistus

(1) Kaevetdé ala timbritsetakse chupiiretega ja tihistatakse liikkluskorraldusvahenditega vastavalt
kehtivatele eeskirjadele ning kooskélastajate ja loa véljastaja poolt esitatud nduetele. Ajutise
piirdeaia kasutamisel paigaldatakse piirdeaed viisil, mis tagab selle piisivuse.

(2) Kaevetrassi otstesse paigaldatakse nihtavale kohale teabetahvlid, millele on mérgitud:

1) ehitise omaniku (hoonestaja) nimi ja aadress;

2) kaevaja nimi ja aadress;

3) kaevet6 eest vastutava isiku nimi ja telefon;

4) t66 nimetus;

5) 166 alg- ja 16pptihtacg;

6) toopiirkonna pikkus.

(3) Teabetahvli m&6tude kujundamisel ja teostamisel lahtutakse Eesti Vabariigi standartidest.
Soiduteel, kénniteel v5i avalikult kasutataval haljasalal kaevetsode eeskirja kohaseid toid
teostades ldhtutakse tédde koha mérgistamisel kehtestatud liikluskorralduse nduetest.

§17. Kaevetss kohas asuv dokumentatsioon

Kaevaja tagab kaevetdo teostamise kohas kaevetss iseloomust olenevalt jérgmised dokumendid:
1) kaevettsluba;

2) kaevetdd projektdokumentatsioon;

3) ehitusprojekt;

4) koosk®lastatud liikluskorralduse ajutise skeemiga;

5) tee ajutise sulgemise luba;

6) tehnovérkude valdajate load kaevetdiks vastavate tehnovrkude kaitseviondis;

7) 166 toimumise ajagraafik;

8) raieluba.

§18. Heakord ja ohutus

(1) Kaevaja poolt tagatakse kaevetd6 ala ja sellega piimevate alade heakord vastavalt Narva linna
heakorra eeskirjale. Samuti tagatakse ohutu juurdepéss jalakiijatele ja labisdit kruntidele kohtades,
kus see enne kaevet&ode alustamist oli olemas.

(2) Talvel rakendatakse meetmeid, et teekatted ei muutuks libedaks. Kaevetsd kohaga kiilgnevad
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sdidu- ja kdnniteed hoitakse kaevaja poolt vabad lumest ja jadst ning liiklejatele ohutus
seisukorras.

(3) Kaevetrassi seinte varisemisohu véi kiilgnevate ehitiste vajumisohu korral rakendatakse
kaevaja poolt koheselt varisemist voi vajumist drahoidvaid meetmeid.

§19. Materjali kéitlemine

(1) Kaevetrassi tiitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei
sega liiklejaid ja timbritsetakse piiretega.

(2) Kasutuskdlblik kasvupinnas kogutakse eraldi, véltides selle segunemist aluspinnase voi muu
materjaliga.

(3) Kogutud kasvupinnas v3etakse kohapeal arvele.

(4) Objektil edaspidiseks kasutamiseks mittekdlblikud materjalid veetakse koheselt dra vastavalt
Narva linna jéstmehoolduseeskirjale.

(5) Materjale, téovahendeid, pinnast jm ei tohi ladustada tehnovérkude kaevude, puude ja pddsaste
peale v81 vastu. Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele vdi murule pannakse alla isoleeriv
kangas voi kile.

(6) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepids olemasolevatele tehnovorkudele ja kaevetsdga
piirnevale alale ning hoonetele ja rajatistele.

(7) Loa viljastajal on digus teha kaevajale ettekirjutusi kaevetts kéigus eemaldatava materjali
(teekate, killustik, kruus, liiv, kasvumuld jne) ladustamise ja taaskasutamise osas.

§20. Kaevetdo tehnika ja seadmete paigutamine

Kaevett6 tegemisega seotud tehnika, mehhanismide ja seadmete paigutamine toimub kaevetss
kohal. Kaevettd tegemisega seotud tehnika, mehhanismide ja seadmete paigutamine kaevetso
koha piirnevatel kruntidel, maa-aladel, kinnistutel on lubatud ainult iilalnimetatud krunti, maa-ala,
kinnistu omaniku kirjaliku loa alusel.

§21. Kaevetddloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmine

(1) Kaevetds labiviimise korda ja tihtaegu vdib muuta iiksnes loa véljastaja ndusolekul.

(2) Kaevetdisloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmisel vOib loa véljastaja esitada tiiendavaid
tingimusi ja nduda tdiendavaid kooskdlastusi kéiesolevas eeskirjas ettenéhtud alustel.

§22. Kaevetdt tihtaja pikendamine

(1) Kaevetdo tihtaja pikendamiseks esitatakse kaevaja poolt loa viljastajale pdhjendatud kirjalik
taotlus.

(2) Taotluse allkirjastamisel lahtutakse mééruse § 11, § 12 ja § 24 nduetest.

(3) Koos taotlusega esitab kaevaja uue kaevetds tegemise ajagraafiku, mis on kinnitatud kaevaja
allkirjaga.

§23. Nouded vee drajuhtimisele

(1) Kaevetrassist viljapumbatav vesi suunatakse vastavalt kaevetdd projektdokumentatsioonile v&i
kooskdlastustingimustele torustiku abil reo- vdi sadeveekanalisatsiooni vdi -kraavi. Vee
suunamine reo- voi sadeveekanalisatsiooni koosk&lastatakse eelnevalt vorguvaldajaga.

(2) Kaevetdsloaga hdlmatud ala timbritsevale alale vdib vett juhtida ainult loa véljastaja ja maa-ala
valdaja kirjalikul ndusolekul.

(3) Laikes 1 ja 2 etteniihtud vdimaluste puudumisel veetakse viljapumbatav vesi dra.

(4) Suvisel ajal (positiivse Shutemperatuuri korral) tehtavate avariikaecvamiste puhul on
erandkorras lubatud reostumata pinnasevett v3i veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata sdiduteele,
suunaga lihima restkaevu poole.

(5) Kaevet6o kidigus ei ole lubatud vihendada olemasolevate kraavide lébilaset v6i neid
likvideerida.

§24. Haljastuse kaitse
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(1) Kaevetdd tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega,
samuti kaevamise] puudele ldhemal kui nende vora projektsioon maapinnal, rajatakse tdkendid,
mis vildivad juurestiku kahjustumist pinnase nihkumise tagajirjel. Kaevetdtde tsoonis
paigaldatakse puudele tiivekaitsed. Kuivaperioodil kastetakse puid, mille v6ra tsoonis kaevati,
pérast kaevetrassi sulgemist.

(2) Kui puude alumised oksad segavad kaevetdid, kooskdlastatakse nende kérpimine loa
viljastajaga ning tellitakse 166 haljastusettevottelt. Korghaljastuse likvideerimiseks peab olema
raieluba.

§25. Tehnovorkude kaitse

(1) Projektis mirkimata tehnovdrgu avastamisel katkestatakse kaevet6dd kuni avastatud
tehnovdrgu valdaja kindlakstegemiseni. Téid voib jétkata ainult pérast tehnov8rgu valdaja
kirjaliku kooskdlastuse saamist.

(2) Olemasolevaid tehnovdrke vdib timber paigutada ainult nende tehnovérkude valdajate poolt
kirjalikult kooskdlastatud ning vastava projekti alusel.

§26. Nouded kaevettdl kasutatavale tehnikale

(1) Kaevetdd! on lubatud kasutada vaid sdidukeid ja mehhanisme, mis toetuvad teepinnale
clastsete rehvide v3i roomikutega. Keelatud on kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud,
tugikipad, muud osad v6i koorem véivad rikkuda teekatet v0i teerajatisi. Selliste mehhanismide
kasutamine teedel voi tdnavatel toimuvateks to6deks on lubatud ainult loa véljastaja kirjalikul
ngusolekul,

(2) Soidukeid ja mehhanisme, mille rattad, roomikud v6i muud konstruktsiconiosad vi veos
voivad rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahendeid ja teisi tee-elemente, veetakse
eriveeremiga (treiler). Nimetatud s6idukid vdivad kéva kattega teed {iletada, kui kasutatakse
abivahendeid, mis hoiavad &ra tee-elementide ja teekatte rikkumise.

(3) Ilma loa viljastaja loata ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme ega veotransporti
kergliiklusega teedele ning jalgratta- ja kdnniteedele.

(4) Kaevaja ei vBi sulgeda, tdkestada v&i ohustada liiklust mis tahes esemete, sidukite voi
veostega, v.a juhul, kui selleks on loa viljastaja poolt véljastatud luba.

§27. Erinduded I6hketodle

Lahketdid voib teostada ainult 18hketdd projekti ja eriloa olemasolul, téites rangelt 16hketdtde
projekti ja eriloa viljastanud isiku poolt esitatud ndudeid.

§28. Keskkonna kaitse

(1) Tanaval on keelatud teha selliseid t6id, mille kdigus vaib teekattele voi haljastusele sattuda
mootorikiitust, médirdeaineid voi muid lagundavaid ja keskkonda saastavaid aineid. Taoliste t66de
hidavajadusel rakendatakse teekatte ja haljastuse kaitsmiseks vajalikke meetmeid.

(2) Kaevamise kéigus reostunud pinnase vdi potentsiaalset keskkonnaohtu omava objekti
avastamisel on kaevaja kohustatud peatama t66 ja informeerima seisukohavdtuks ning meetmete
rakendamiseks loa véljastajat.

§29. Muinsuskaitse

Juhul kui kaevetts kohas ilmneb kultuurikihi, vanade ehituskonstruktsioconide olemasolu, on
kaevaja kohustatud peatama t66 ja informeerima seisukohavdtuks ning meetmete rakendamiseks
loa viljastajat.

§30. Ohu kérvaldamine

Kui on tekkinud ettenéigematu, projektist kdrvalekaldumisest v8i to6de tehnoloogiast tingitud oht
inimestele, varale voi timbritsevale keskkonnale (varingud, tehnovérkude vigastused voi
purunemised vms), peatatakse kaevaja poolt kaevetsodd koheselt ja rakendatakse meetmeid obu
korvaldamiseks. Vajadusel v&ib kaevaja taotleda loa véljastajalt uut kaevet6o 16petamise téhtacga.
§31. Ajutine {imbersdidutee

http://vana.narvaplan.ee/Geo/kaevetoode.htm 14.12.2012



Narva linna kaevetddde teostamise eeskirja kinnitamine Page 8 of 11

(1) Ajutise iimbersdidutee ja ajutise iihissGidukite peatuse ehituse korraldab omal kulul kaevaja.
(2) Kui iimbersdidutee rajamiseks voi liikluse korraldamiseks on vajalik tdiendav maakasutus, siis
sOlmib kaevaja maaomaniku vdi -kasutajaga ajutise maakasutuse lepingu.

(3) Reeglina lahendatakse iimbersdiduteega seonduv kaevetddloa taotlemise aluseks olevas
ehitusprojektis. Ettendgemata juhtudel (varing, tehnovdrgu purunemine jne) ehitatakse
limbersdidutee transpordiameti ning loa viljastaja ettekirjutuste kohaselt.

(4) Ajutise timbersdidutee v6ib liikluseks avada pérast selle heakskiitmist loa véljastaja poolt ning
vastava akti vormistamist.

(5) Ajutine imbersdidutee kuulub kaevajale, kes hoiab ajutise imbersdidutee korras ja vastutab
selle seisukorra eest. Ajutise limbersdidutee kasutamise eest ei ole lubatud tasu nduda.

(6) Pérast kaevetds 16ppu likvideeritakse kaevaja poolt ajutine iimbersdidutee ja heakorrastatakse
maa-ala endisel vOi projektis ettendhtud kujul.

5. PEATUKK

AVARIIKAEVETOO

§32. Avariikaevetdo tegemine

Avariikaevetd6 tegemine on voimalik, kui:

1) kaevettd alustamisega viivitamine seab ohtu vastava teenuse osutamise tarbijatele;

2) tehnovGrgu avarii ohustab liiklejaid;

3) tehnovérgu avarii ohustab ehitisi, keskkonda v&i elanikkonda.

§33. Avariikaevet$6 teostamise tingimused

(1) Avariikaevett6 teostamiseks ei ole ndutav kaevetdsluba, kui teekonstruktsiooni, teekatte,
haljastuse taastamine toimub hiljemalt kolme &6pieva jooksul kaevetds alustamisest. ‘

(2) Enne avariikaevetGo alustamist selgitatakse vilja avariilise tehnovérgu valdaja avariikaevetdo
teostamise kohas asuvad muud tehnov8rgud, péérdudes vajaduse! info saamiseks médruse §7
1.161kes nimetatud ametiasutuse poole.

(3) Avariikaevett6de tegemisel juhindutakse Narva linna jagtmehoolduseeskirja nduetest.

§34. Avariikaevetdost teatamine

(1) Avariikaevetdd teostaja teavitab kirjalikult enne kaevet6o alustamist sellest viivitamatult loa
viljastajat, samuti kaevekohas asuvaid tehnovdrkude valdajaid, ndidates dra avariikaevetsd koha,
avariikaevetdd pdhjuse, t66 alguse kuupieva, kaevaja nime, 100 eest vastutava isiku ametikoha,
nime ja telefoninumbri.

(2) Muinsuskaitsealal, kinnismélestisel ja selle kaitsevédndis toimuva kaevettd puhul esitatakse
teave tdiendavalt ka Muinsuskaitseametile, loodusobjekti kaitsevodndis toimuva kaevetdd puhul
esitatakse teave keskkonnateenistusele.

(3) Kui tehnovdrgu avarii nfuab avariikaevetdo alustamist viljaspool {ildkehtivat t6baega,
pubkepieval vai riiklikul ptihal ning mdnele kéesoleva paragrahvi 18igetes 1 ja 2 nimetatud
asutustele pole voimalik sellest kohe teatada, teatab avartikaevetdd teostaja avariikaevetost
esimesel vdimalusel. Kui avariikaevetdga viljaspool t66aega, plthapdeval v&i riiklikul piihal
kaasneb tihistranspordi liikluse sulgemine, informeeritakse vastutava isiku poolt sellest enne
avariikaevetddde algust tihistranspordiliine teenindavate vedajate dispetSerteenistusi.

§35. Avariikaevetso akt

(1) Avariikaevetso kohta koostab avariilise tehnovdrgu valdaja avariikaevetto akti ja edastab selle
loa viljastajale teadmiseks tihe to0pdeva jooksul arvates avariikaevet6d alustamisest.
Avariikaevetdtde akti vormi kinnitab linnavalitsus.

(2) Avariikaevetts aktile kirjutab alla tehnovdrgu fiilisilisest isikust valdaja vo1 tehnovrgu
juriidilisest isikust valdaja seaduslik esindaja. Valdaja seaduslik esindaja v8ib volitada
avariikaevetdd aktile alla kirjutama ka teisi isikuid.

§36. Nouded avariikaevetdd teostamise kohale
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(1) Avariikaevetdd koht timbritsetakse ohupiiretega ja tihistatakse liikluskorraldusvahenditega
vastavalt médruse §16 16ike 1 nduetele.

(2) Avariikaevetds teostamise kohta paigaldatakse médruse § 16 16ike 2 néuetele vastav
teabetahvel.

(3) Avariikaevetds teostamise kohas tagab vastutav isik jirgneva dokumentatsiooni olemasolu:
1) avariikaevetd6 akt voi selle koopia;

2) tehnovorkude valdaja luba kaevetdoks vastava tehnovérgu kaitsevoondis;,

3} avariilise tehnovérgu asukoha joonised v&i skeemid.

§37. Kaevetdoluba avariikaevetsd korral

Avariikaevetdd kestmisel tile kolme 6&pieva taotleb avariilise tehnovdrgu valdaja loa véljastajalt
kaevetoluba.

6. PEATUKK

KAEVETOO LOPETAMINE

§38. Heakorrastamise ndue

Kaevetto voi selle etapi 16ppjirgus heakorrastab kaevaja kaevetdd kiigus rikutud ala mééruse, loa
viljastaja ettekirjutuste ja ehitusprojekti kohaselt.

§39. Tehnovdrgu méddistamine

(1) Enne kaevetdotrassi tditmist m&ddistatakse paigaldatud tehnovork vastavat tegevusluba omava
isiku poolt.

(2) Kaevaja esitab teostusjoonised loa viljastajale ning kaevetss tellijale, kui kaevaja ei ole
kaevetds tellija.

(3) Kui kaevetto kiigus kaevetdotrassi asukoht ei muutunud, ei ole méddistamine nbutav.

§40. Kaevettotrassi tditmine

(1) Teekatte alla jaiva kaevetdotrassi téitmist alustatakse kaevetdotrassi pShja tihendamisest, mis
vajadusel teostatakse enne tehnov8rgu paigaldamist. Kaevetddtrass tdidetakse pinnasega kihtide
kaupa, igat kihti eraldi tihendades. Tihendatava kihi paksus s8ltub kasutatava tihendusseadme
tehnilistest néitajatest, kuid ei tohi iiletada 50 cm. Iga kihi kohta esitatakse kaevaja poolt loa
viljastajale tiheduse md&tmise laboratoorne diend, mis on viljastatud vastavat tegevusluba omava
1siku poolt. Laboratoorsete uuringute kulud kannab kaevaja.

(2) Loa viljastajal on digus:

1) mdota tiitepinnase tihedust ka ise ning vajadusel nduda kaevajalt tdiendavat tihendamist;

2) nduda kaevajalt laboratoorset diendit tditepinnase omaduste kohta.

(3) Teekatte alla jddva kaevetdotrassi tditematerjalina kasutatakse liiva, mis omab héid
filtreerimise ja stabiilseid kandev@imelisi omadusi ning vdimaldab nduetekohast tihendamist
kergete tihendusseadmetega.

§41. Haljastuse taastamine

Haljastuse taastamisel peale kaevetdotrassi tagasitéditmist kasutatakse dra varem kooritud
huumusmuld. Peale kaevetGotrassi tagasitditmist ja tihendamist kaetakse taastatav maa-ala
vihemalt 15 cm paksuse sdelutud huumusmulla kihiga, kiilvatakse muruseeme ning rullitakse.
Haljastuse taastamisel voib kasutada ka mitastust v6i muruvaipa, millele tehakse kasvumullast
aluskiht, jatkuvahed tdidetakse kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse. Puude juurte piirkonnas
tehakse tagasitdide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina, kuid mitte kdrgemale juurekaelast.
Murupind ei tohi oma kérguse tSttu takistada sademetevee dravoolu katetelt.

§42. Teckatte taastamine
(1) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti ka uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi

vaheline kontaktpind krunditakse eelnevalt puhastades bituumeni v4i bitutumenemulsiooniga.
Pealmisse asfaldikihti jé@vad liitekohad té6deldakse bituumeni v8i bituumenemulsiooniga ning
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puistatakse lile graniitsdelmetega voi jimedateralise liivaga. Kogu teekatte konstruktsiooni
taastamisel ristldike laiuses paigaldatakse asfaltkate sooja vuugiga.

(2) Tukkmaterjalist teekatte taastamise puhul on loa véljastajal kohustus nduda betoonist v&i
tsemendiga stabiliseeritud materjalidest aluskonstruktsiooni rajamist.

(3) Kaevaja taastab ja korrastab tema poolt 16hutud véi rikutud dérekivid, tehnovorkude kaevud ja
kaaned. Teekatte taastamiseks tuleb kasutada samalaadset materjali, millisega oli sdidu- vai
konnitee kaetud enne kaevetdid, kui loa viljastajaga ei ole kooskélastatud muu materjali
kasutamist,

(4) Olemasoleva teckatte kaevetddtrassiga piirnev serv ldigatakse enne taastamist sirgeks. Serva
profiilis ei tohi olla kdrvalekaldeid ega varisemisi.

(5) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte tdielikku taastamist v&i kui ilmastikust tingituna ei ole
vOimalik teckatet v8i haljastust taastada nduetekohaselt, taastab kaevaja teekatte voi haljastuse
ajutiselt. Kaevaja hoiab omal kulul ajutise teekatte séidukdlblikuna katendi 18pliku taastamiseni.
(6) Taastatava tdnava soidu- ja kdnnitee, kergliiklusega tee ja jalgrattatee kattekonstruktsioon ning
selleks kasutatavad materjalid kooskdlastatakse loa viljastajaga.

(7) Kaevetdo tegemisel ajavahemikul alates O1.maist kuni 31. oktoobrini (kaasarvatud), teekatte
tuleb taastada 10 kalendripdeva jooksul pérast arvates kaevetdotrassi tditmisest. Kaevetds
tegemisel ajavahemikul alates 01.novembrist kuni 30. aprillini, teekatte tuleb taastada hiljemalt
15. maiks.

(8) Avariikaevettd tegemisel ajavahemikul alates 01.maist kuni 31. oktoobrini (kaasarvatud),
teckatte tuleb taastada 1 kuu jooksul pérast arvates kaevetGotrassi tditmisest. Avariikaevetdd
tegemisel ajavahemikul alates 01.novembrist kuni 30. aprillini, teekatte tuleb taastada hiljemalt
31. maiks.

§43. Kaevettd 18petamine

(1) Kaevetd lopetatakse pérast teekatte ja haljastuse 16plikku ja nSuetekohast taastamist ning
kaevekoha heakorrastamist. Kaevetdo 18petamisel annab kaevaja kaeveobjekti iile loa viljastajale.
Kaevettd 18petamine ja tlleandmine fikseeritakse loa viljastaja poolt kaevetddloal.

(2) Kaevetdo 1opetamisel esitab kaevaja loa viljastajale:

1) tditepinnase kihtide tthedusmd&dtmiste laboratoorsed diendid,;

2) taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse Siendi;

3) kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid;

4) tee asendiplaani teostusjoonise digitaalsel kujul (kui kaevetdd tulemusena on toimunud

muutused tee asendiplaanis);

5) Giendi jditmete nduetekohase kiitlemise kohta, kui kaevetéode kéigus tekkis iile 10 m?
ehituslammutusprahti;

6) vormikohane kitjalik garantii 1ahtudes médruse §-st 44.

(3) Loa viljastaja ametnik koos kaevaja ja vastutava isikuga 10 t66pdeva jooksul, pérast kiesoleva
paragrahvi l6ikes 2 nimetatud dokumentide loa véljastaja esitamisest, kontrollib kaevettd kohal
kaevetdd 16petamine ja koostab kirjalik akt kaevetdd 16petamise kohta. Ulalnimetatud akt
koostatakse 2 eksemplaris, millest ks eksemplar jietakse loa viljastajale ja teine eksemplat
jéetakse kaevajale. Akti allkirjastatakse loa viljastaja ametniku, kaevaja ja vastutava isiku poolt.
(4) Kdesoleva paragrahvi 16ike 2 punktis 6 nimetatud garantiikirja vormi kehtestab linnavalitsus
oma méirusega.

§44. Garantii kaevettole

(1) Teostatud kaevetdd taastamistdcle annab kaevaja kaheaastase garantii alates kaevetdo
13petamise akti koostamisest ja allkirjastamisest.

(2) Garantiiaja kestel ilmnevad kaevetdost tingitud defektid kdrvaldab kaevaja omal kulul loa
viljastaja poolt médratud téhtajaks. Pérast kaevetddst tingitud defektide, mis ilmnesid garantiiaja
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kestel, kérvaldamisest, algab kacvaja uue kaheaastase garantii kulg kaevetdo taastamistdole.

(3) Kui kaevetddde teostaja pole garantiiajal ilmnenud puudusi méératud tihtajaks kdrvaldanud,
vdib loa viljastaja tellida taastamist$éd kolmandalt isikult kaevaja kulul.

7. PEATUKK

JARELEVALVE JA VASTUTUS

§45. Kaevetto jirelevalve

Jirelevalvet madruse tditmise iile teostab loa viljastaja.

§46. Kaevaja ja vastutava isiku vastutuse ulatus

(1) Vastutav isik kannab tdielikku vastutust teostatud kaevetdo tehnoloogia, ohutustehnika,
tihtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning kaevetdd projektdokumentatsiooni ja selle juurde
kiivate kooskdlastuste nduete tditmise eest.

(2) Kaevaja kannab vastutust mé#ruse tditmise eest. Mé4ruse nduded rikutud kaevaja suhtes
kohaldatakse viirteomenetlust ja kaevaja vdetakse vastutusele kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse alusel.

(3) Kérghaljastuse rikkumise tuvastamisel on loa véljastajal digus nduda kacvajalt haljastuse
taastamist voi kahju hiivitamist kolme aasta jooksul arvates ajast, mil digustatud isik kahjust ja
kahju hiivitama kohustatud isikust teada sai v&i pidi teada saama

8. PEATUKK

RAKENDUSSATTED

§47. Médruse rakendamine

(1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 06.03.2003 a. méirus nr 8/11 ,)Narva linna
kaevetddde teostamise eeskirja kinnitamine® koos iilalnimetatud mé#rusega kinnitatud Narva linna
kaevetddde teostamise eeskirjaga.

(2) Kui kaevetddluba on vilja antud ja kaevetdd on alustatud Narva linna kacvetddde teostamise
eeskirja, mis on kinnitatud Narva Linnavolikogu 06.03.2003 a. médrusega nr 8/11, alusel, siis
kaevetdo tegemisele ja 10petamisele rakendatakse kéesolevat mé4rust.

§48. Méiruse jdustumine

Mairus jéustub seadusega sitestatud korras.

Mihhail Stalnuhhin
Linnavolikogu esimees
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